
Pág.   1

�� �� ������	
����
�
�������	
����
�
� ����	�����	� ������
���� �� 
�������
������� SoluciSoluci óón para la produccin para la producci óón n 

y control de calidad de y control de calidad de 
SIOSE sobre SIOSE sobre ArcGISArcGIS



Pág.  2

Módulo SIOSE para ArcGIS

Puesto de Producción SIOSE
» Diseñado como sistema modular por equipo técnico SIOSE

Fotointerpretación 
sobre SPOT corregido

Creación de polígonos 
SIOSE

Software SIG
ESRI � ArcGIS Desktop

Módulo SIG

Imágenes SPOT5
Corregidas y en ETRS89

Datos vectoriales
en ETRS89

Asociación de coberturas

Software
Univ. Zarag. � AppSIOSE

Módulo Coberturas

Metadatos 
(hojas, prov, CCAA)

Software
CatMDEdit         

Módulo Metadatos

Almacenamiento ��� � Base de datos Access

ESRI � Personal GeoDatabase

Base de datos Access

Modelo datos SIOSE

Comprobación
en campo

Integración Módulo SIG – Módulo coberturas �

Conector ArcMap - AppSIOSE
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Conector ArcMap-AppSIOSE

Fotointerpretación Creación de polígonos 
SIOSE

Alta/Modificación coberturas

Control de calidad

Control de calidad

» Interfaz (operaciones) y detalles de la implementación definidos por 
equipo de trabajo (IGN, Univ. Zaragoza, ESRI, Intergraph)
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Barra de herramientas:  

Cobertura SIOSE  4.0

Configuración del 
entorno

Edición de coberturas. 
Conector ArcMap-AppSIOSE

Control de calidad y 
productividad

Ayuda
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Módulo SIOSE para ArcGIS

Flujo de trabajo
1. Establecer el entorno de producción SIOSE 

� “Opciones de configuración” � capa de polígonos SIOSE, etc.
� Comprobar el estado de AppSiose � “Abrir Conexión”
� Indicar a AppSIOSE la base de datos de trabajo

2. Fotointerpretar, crear polígonos SIOSE y asignar co berturas
» Edición de polígonos – entorno ArcMap
» Gestión de coberturas: editar, copiar, borrar.

Uso del conector ArcMap-AppSIOSE

3. Controlar la integridad y calidad de los datos
1. Consulta directa de las coberturas asignadas

2. Control de integridad polígonos-coberturas, GUID único

3. Creación de rótulo-etiqueta de cobertura

4. Consultas por coberturas y atributos

5. Control topológico

6. Control de área

7. Detección y corrección de polígonos adyacentes con igual cobertura

8. Detección de pasillos

4. Fusión de múltiples bases de datos para entregar 

Control de calidad: 
control de polígonos 
y controles 
topológicos

Disponibles por 
separado, aplicables a 
cualquier proyecto

Fichero de 
configuración 
XML
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1. Establecer el entorno de producción SIOSE (1)

Parámetros de configuración 
almacenados en fichero XML 
“configConector.xml” editable.

Nombre de la capa en ArcMap : Nombre de la capa 
(layer) de Polígonos SIOSE en ArcMap sobre la que se 
aplicarán las herramientas del Módulo.

Ruta de la base de datos SIOSE : Ruta completa al 
fichero de la base de datos SIOSE (.mdb) 

(base de datos fuente de la capa de políg. SIOSE)

Ruta de AppSIOSE.exe: Ruta completa al ejecutable 
de AppSIOSE

Timeout de conexión: Tiempo de espera máx. después de 
lanzar una petición a AppSIOSE (en miliseg.)

Timeout de lectura: Tiempo de espera máx. para recibir la 
respuesta de AppSIOSE (en miliseg.)

Campo del rótulo completo : donde se almacena el 
rótulo de coberturas completo (con atributos y porcentajes) 
campo de la capa de polígonos SIOSE 

Superficie mín. de polígono SIOSE : Superficie en ha. 
que será considerada como error.

Selección automática de la B.D SIOSE: para realizar 
automáticamente un SetFile (indicar a AppSIOSE la base de datos 

de trabajo) al cargar la barra de herramientas

Mostrar AppSIOSE al editar: para que al editar coberturas 
AppSIOSE se ponga en primer plano

Ruta de logs: Directorio donde se almacenarán por defecto 
los ficheros de log que generan herramientas como la de 
validación, rótulo, etc.
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1. Establecer el entorno de producción SIOSE (2)
» Comprobar el estado de AppSiose � “Abrir Conexión”

– Caso1: Si la aplicación AppSiose no está iniciada, la 
herramienta Abrir Conexión, permite arrancarla 
automáticamente

– Caso 2: Si la aplicación AppSiose ya estuviera  
arrancada, al pulsar Chequear Conexión , aparecerá el 
mensaje “Servidor modelo SIOSE” en la Consola, que 
indica que AppSIOSE está funcionando correctamente.

– Caso 3:  Si la ruta a la aplicación AppSIOSE no es 
correcta se informa al usuario, con un mensaje en la 
consola de comunicación.

» Indicar a AppSIOSE la base de datos de 
trabajo (Operación SetFile )

» “SetFile” automático
Opción de configuración

Consola de 
comunicación

AppSIOSE
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2. Fotointerpretar, crear polígonos SIOSE y asignar  coberturas

2.1 Edición de polígonos SIOSE

» Toda la potencia del entorno de edición de ArcMap (ajustes, copiado de elementos entre 
capas o de igual capa, topología de mapa, herramientas de edición avanzadas, etc.)

» Plantilla “Plantilla_SIOSE.mxt” con barra de herramientas “Edición Polígonos SIOSE”
orientada a la producción de polígonos SIOSE: empezar/parar edición, control de snapping, 
crear polígonos, modificar, dividir, unir, control de topología, etc.

Activar/desactivar 
edición, salvar

Entorno Snap Editar, modificar,copiar, 
pegar, deshacer

Unir, dividir, … Validar topología, 
corregir errores
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Caso 1: Editar coberturas de un polígono

El número que aparece es el 
identificador SIOSE del 
polígono (GUID_SIOSE)

Mensaje en la consola indicando que AppSiose está disponible 
para dar de alta o modificar la información de cobertura del 
polígono.

2.2 Gestión de 
Coberturas

Guardar

» Seleccionar polígono y pulsar editar Coberturas

» Asignar o modificar cobertura en el formulario que despliega AppSiose

Deberá de estar abierta sesión de edición en 
ArcMap

No olvidar “GUARDAR” al terminar de 
rellenar el formulario de coberturas
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Caso 1: Editar coberturas de un polígono (2)2.2 Gestión de 
Coberturas

» Acceso a la información de coberturas de un polígono para consulta o modificación ( a 
través de AppSIOSE)

» Consulta directa de las coberturas 

de los polígonos SIOSE.
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Caso 2: Editar coberturas de varios polígonos2.2 Gestión de 
Coberturas

1. Seleccionar polígonos de la capa 
SIOSE_Polígonos

2. Herramienta Editar , se despliega 
un formulario para gestionar la lista 
de polígonos seleccionados, para 
cada polígono se muestra su 
identificador SIOSE (GUID_SIOSE).

Al hacer Doble click sobre uno  de 
los elementos del formulario, 
parpadea  el polígono 
correspondiente en el mapa 
(Flash). 

El formulario NO bloquea el resto de las 
funciones. Con el formulario abierto  se pueden 
editar la geometría, consultar los atributos de los 
polígonos... etc. 
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Copiar Coberturas de un polígono a otro (s)

En el ejemplo, el polígono 
amarillo no tiene cobertura, 
está seleccionado para 
asignarle la cobertura del 
polígono azul

2.2 Gestión de 
Coberturas

1. Seleccionar el/los polígono(s) Siose
sobre el/los que se quiere volcar la 
información de Cobertura.

2. Herramienta Copiar

3. Click con el cursor sobre el polígono 
del que se desea copiar la cobertura 
(parpadea el polígono – flash)

Mensaje en consola para cada 
operación de COPIA

Mensaje en consola al finalizar la 
operación de copiado completa

Comprobación con la 
herramienta de consulta 
de coberturas



Pág.  13
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Borrar polígonos con coberturas asociadas
2.2 Gestión de 

Coberturas

1. Seleccionar el/los polígono(s) Siose

2. Confirmar la operación de borrado 
integro (polígono + información de 
coberturas)

3. Para borrado de varios polígonos
procesar los polígonos de la lista 
(envío de petición de borrado a 
AppSIOSE)

Elementos 
seleccionados

Elementos para 
procesar
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3.1 Consulta directa de coberturas de polígonos SIO SE

Doble click sobre 
las coberturas, 
flashea el 
polígono 
correspondiente

» Seleccionar uno o varios polígonos 
Siose y consultar sus coberturas

» Una sóla operación para ver las 
coberturas de varios polígonos

» Información completa: Coberturas,  
porcentajes y atributos, id de la 
cobertura padre

» La respuesta en una misma vista

La ventana de consulta de coberturas  no 
bloquea el resto de las funciones, se puede 
editar la geometría, consultar los atributos de 
los polígonos... etc.

Doble click sobre las 
coberturas, flashea el 
polígono 
correspondiente
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3.2 Control de integridad de la base de datos SIOSE  (1)

» Herramienta que integra tres chequeos:
– Polígonos que  teniendo geometría no tienen cobertura asignada 
– Coberturas que carecen de información gráfica asociada.
– Polígonos con identificador SIOSE repetido
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3.2 Control de integridad de la base de datos SIOSE  (2)
Polígonos sin 

Coberturas

Al hacer Doble click
sobre el registro, el 
polígono 
correspondiente 
parpadea (flash) en 
el mapa

» Operaciones que se pueden realizar de manera automática sobre los 
polígonos sin cobertura:

– Zoom al polígono seleccionado en el listado
– Borrar polígono seleccionado
– Exportar la lista de polígonos a un archivo de texto
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3.2 Control de integridad de la base de datos SIOSE  (3)

» Análisis de errores. 
– Borrar una a una las coberturas de la lista o todas a la vez

– Volcar a fichero de texto la lista de coberturas sin polígonos

Coberturas sin 
Polígono

Fichero de errores.txt



Pág.  18

Módulo SIOSE para ArcGIS

3.2 Control de integridad de la base de datos SIOSE  (4)

» Localiza polígonos que tienen el mismo identificador SIOSE 
– Puede ocurrir al dividir polígonos que ya tenían código asociado, copiado de 

elementos, etc

» Análisis de errores
– Zoom a polígono seleccionado de la lista
– Asignar nuevo identificador para evitar repetición de código � corrige el error
– Volcar a fichero

Polígonos con 
identificador  

SIOSE repetido

Código SIOSE de polígono 
(GUID_SIOSE)

Al hacer Doble click
sobre el registro, el 
polígono 
correspondiente 
parpadea (flash) en 
el mapa

Fichero de errores.txt



Pág.  19

Módulo SIOSE para ArcGIS

3.3 Creación de rótulo SIOSE (1)

Rótulo SIOSE = Etiqueta que sintetiza la información de coberturas para un 
polígono SIOSE.

» Implementación conforme a la 
especificación oficial para el rótulo 
sintético.

» Facilitan el control de calidad
mediante consultas

» Posibilidad de crear más de un 
rótulo:

– rótulo completo con abreviatura de 
coberturas, atributos y porcentajes, 
o

– rótulos simplificados (primer nivel 
de cobertura, con sin atributos, …).
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3.3 Creación de rótulo SIOSE (2)

» Los rótulos se almacena en campos tipo texto de SIOSE_Poligonos (hay que 
crearlos si no existen)

» Cálculo de rótulo para todos los polígonos o sólo los seleccionados

» Para Polígonos sin cobertura  el valor del rótulo será “SIN COBERTURA + fecha”. 
– Para seleccionar todos los polígonos sin cobertura: ([Rotulo]  LIKE 'SIN 

COBERTURA*‘ )

» Fichero de log para control de errores

» Tablas de abreviaturas disponibles con el módulo

Ejemplo de RotuloCompleto= 
A[45EDP(80OCT_10ZAU_5VAP_5EDFea).30EDFva.15VAP.10ED Fvd]
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3.3 Creación de rótulo SIOSE (3)

» ¿Cómo añadir un campo de Rótulo a la capa SIOSE_Pol igonos ?
– Desde ArcCatalog � propiedades del FC SIOSE_Poligonos

– Desde ArcMap � opción “Add Field” sobre la tabla de atributos
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3.3 Ejemplo de rótulos SIOSE
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3.4 Consulta de polígonos por coberturas y 
atributos

» Consulta por coberturas simples, coberturas compuestas, atributos 
basadas en el rótulo completo

» Resultado como selección o nueva capa (layer de selección)

» Se pueden combinar consultas 
– opciones para añadir a selección, 
– quitar de selección,

– selección dentro de la selección.

» Aplicable para detectar 
inconsistencias en la 
asignación de coberturas
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3.4 Ejemplo de consultas por coberturas
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3.5. Control topológico

» La Topología de Geodatabase nos permite mantener la integridad espacial de 
los polígonos SIOSE. Se basa en tres propiedades básicas: 

– Reglas Topológicas
• Define relaciones espaciales entre los elementos implicados, pudiendo establecerse reglas 

topológicas entre elementos de una misma featureclass o entre diferentes featuresclass.

– Tolerancia Cluster o de ajuste .
• Distancia por debajo de la cual las coordenadas de vértices y bordes se consideran idénticas o 

coincidentes. Se utiliza una distancia 10 veces inferior que la precisión de los datos.

– Rangos
• Controlan cómo se mueven las coordenadas durante la validación.

» Las reglas topológicas establecidas son:

– Must Not Overlap
• Para detectar polígonos que se 

superponen con otros

– Must Not Have Gaps
• Para detectar huecos que impiden la 

continuidad de la capa de polígonos

– Must Not Self-Intersect
• Para detectar intersección en el 

contorno de los polígonos (bucles)

– Must Not Self-Overlap
• Para detectar solapes en el contorno 

de los polígonos.
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3.5 Control topológico (2)
» Validar topología: en zona 

seleccionada, en extensión actual o 
validación completa

» Mostrar errores en el mapa

» Inspeccionar errores: todos los errores 
o por reglas.

– Marcar excepciones

– Corregir errores

– Ayudas para corregir

Validación de 
topología

Inspector de 
errores
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3.6 Control de Área

Para seleccionar:

1. Polígonos error, inferiores a área mínima

2. Polígonos con área rango determinado

El área de referencia para evaluar si 
un polígono es erróneo se establece 
en la configuración del entorno

Se seleccionan aquellos polígonos 
susceptibles de error  en el área y que han de 
ser estudiados para evaluar si se tratan como  
excepciones contempladas en el Manual de 
Calidad
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3.7 Detección y corrección de polígonos adyacentes con 
igual cobertura

» Herramienta genérica, aplicable a cualquier capa de 
polígonos

» Para SIOSE: Detecta polígonos adyacentes con la misma 
asignación de coberturas (RotuloCompleto)

» Examina todos los polígonos o los seleccionados 

» Opciones para chequear errores en el mapa y corregir 
automáticamente

» Posibilidad de exportar a:
– Shapefile

– Fichero de texto.

• Se instala independiente del Módulo SIOSE.
• Requisito: ArcGIS Desktop 9.2 + .NET 2.0

NOTA: Si eres usuario de ESRI y no dispones de esta 
versión, pónte en contacto con nosotros a través de 
siose@esri-es.com
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3.7 Ejemplo de polígonos adyacentes con igual cober tura
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3.8 Detección de pasillos

» Herramienta genérica, aplicable a cualquier capa de polígonos

» Para SIOSE: Detecta pasillos, estrangulamientos, puntas de flecha en 
polígonos SIOSE

» Examina todos los polígonos o los seleccionados 

» Ofrece opciones para chequear errores en el mapa 

» Posibilidad de exportar a: 
– Shapefile
– Fichero de texto

• Se instala independiente del Módulo SIOSE.
• Requisito: ArcGIS Desktop 9.2 + .NET 2.0

NOTA: Si eres usuario de ESRI y no dispones de esta 
versión, pónte en contacto con nosotros a través de 
siose@esri-es.com
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3.8 Ejemplo de detección de pasillos
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4. Fusión de múltiples bases de datos SIOSE
» Herramienta para consolidar en una misma base de datos 

SIOSE (geodatabase .mdb) la información procedente de 2 o 
más B.D. SIOSE

» Las bases de datos de partida 
deben tener la misma estructura
(tablas y atributos) y ser 
consistentes

» Fichero de log para facilitar la 
localización de errores.

Ej de causa de error: Una base 
de datos tiene campo Rotulo y 
otra no
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Resumen

» Módulo SIOSE para ArcGIS es la solución de ESRI 
para la producción y control de calidad SIOSE sobre 
ArcGIS (ArcMap)

– Facilita la producción del SIOSE
– Integra la fotointerpretación y creación de polígonos con 

la asignación de coberturas (AppSiose)
– Incluye herramientas para control de integridad  y de 

calidad

– Evoluciona con mejoras y arreglo de bugs
– Soporte a través de siose@esri-es.com

Gratuito para todos los usuarios!
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Para cualquier consulta 
póngase en contacto con 

ESRI a través de

siose@esri-es.comSoluciSoluci óón para la produccin para la producci óón y control n y control 
de calidad de SIOSE sobre de calidad de SIOSE sobre ArcGISArcGIS


