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MINISfERIO
DE FOMENTO

SUMINISTRO
CIRCUITOS

CENTRO NACIONAI
DE INFORMACION
GEOGRÁFICA

DE MICROONDAS para el proyecto YDALGO

cofinanciado con fondos FEDER

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

GrRlcreRislcns rÉcHtcas

. Características del láser

o Láser pulsado ultravioleta con diámetro de. haz no
- 

ünto para el corte o taladrado como para. el fresado

t"ialü"1 de laminados basados en teflón' fibra o

superior a 20 Pm' aPto

(eliminación de la caPa

cerámica, sin dañar et

dieléctrico

o Refrigeración Por aire'

o Velocidad de ablación: > 200 mm/s para cobre de 17 5 Um'

o Capacidad de corte: > 2 5 mmis para FR4 de 0 5 mm con doble metalización

de cobre de 17.5 ¡rm

o Ancho de Pista realizable: < 50 Pm'

o Separación entre pistas realizable: < 20 pm

o Área de trabajo (sin desplazamiento del láser): z 50x50 mm'

o Resof ución en el desplazamiento del haz" s 1 2 pm'

o Sistema de control:

oOrdenadorindustr|a|capazdeejecutare|softwaredepreprocesamientoy
control en las condiciones de trabaio

o Software de preprocesamiento y >ntrol compatible con el existente en oiros

sistemas ¿e mecan¡záó ,i¡lir"á en el observatorio de Yebes (circuitcAM

y CircuitMaster de LPKF)'

o Sistema de Posicionamiento:
o Superficie de trabajo con sujeción por vacío (sin necesidad de bomba

externa).

o Desplazamiento XY con repetitividad de t2 pm

o Área de trabajo utilizable: > 200x300x10 mm.

o Sistema de visiÓn para reconocimiento fiducial integrado en el software

Elementos de seguridad incluidos:

o Cabina de seguridad que confine completamente

medidas de protección en la sala a las necesarlas
el láser, reduciendo las
para productos láser de
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Clase lY
operación.

que prevenga la difusión de partículas o gases evaporados durante la

o Sistema de aspiración automático con filtro HEPA autolimpiable y un nivel sonoro

inferior a 66 dB.

Entorno de trabajo:

o Alimentación monofásica a220VAC

oPotenciamáXima:1.5kW(3kWinc|uyendoe|sistemadeaspiración)
o Dimensiones del e-quipo inferiores " lqOg "]199 

x 800 mm (ancho x alto x
' 

"iáir"á"1 
igoo o.t ad'icionales para el sistema de aspiración)

o Aire comprimido requerido: 6 bar y 230 l/min

Instalación y puesta en marcha completa del sistema en los laboratorios del

Observatorio de Yebes, incluy;ndo documentación y un curso básico de maneio
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Normas Generales.

Los trabajos a contratar incluYen:

.Lamanodeobraytodos|osmateria|esnecesariaparalainstalacióndelaestación.

. la instalación de la estación

. El sumin¡stro y transporte hasta el Observatorio de Yebes'

Documentos a incluir en la oferta técnica'

Las ofertas técntcas deben incluir'

. Una memoria técnica donde se describa el equipo y los trabajos de puesta en marcna

.unptandondesedescriban|asmedidasdecomprobaciónyVer¡ficaciónqueVana
llevarse a cabo una vez instalada la estación'

,,Laentidadadjudicatariaestaráobligadaacumplirlas^obligacionesdeinformaciónestablecidas

en el anexo XII, sección z.z aJ n"giuá"nto (U'E) 1303120h del Parlamento Europeo y del

Conseio de 17 de diciembre de 2013"

Jefe de Área de Productos Geográficos


