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SUMINISTRO DE UN SISTEMA COMPLETO (RED) DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL
NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS, TALLERES E INSTALACIONES DEL
OBSERVATORIO DE YEBES DENTRO DEL PROYECTO YDALGO COFINANCIADO CON
FONDOS FEDER

Pliego de Prescripciones Técnicas

El presente expediente tiene por objeto el suministro de un sistema completo (red) de aire
comprimido para el nuevo edificio de laboratorios, talleres e instalaciones del Observatorio de
Yebes dentro del proyecto YDALGO cofinanciado con fondos FEDER, de acuerdo con las
siguientes prescripciones técnicas:

Descripcion general

Se requiere la adquisicion de un sistema completo de aire comprimido, como parte del
equipamiento del nuevo edificio en el Observatorio de Yebes. El suministro se dividird en dos
sub-instalaciones debido a las diferentes necesidades de las mdaquinas e instrumentacion
situadas en el taller mecanico y laboratorio de microondas:

e Sub-instalacidén de aire comprimido para taller, almacén y metrologia. Esta destaca por
el elevado caudal necesario por las caracteristicas y numero de maquinas.

e Sub-instalacién del laboratorio de microondas, su sala de montaje y sala limpia. En esta
se precisa de menos caudal, suministro de baja y media presién y mayor pureza de aire
en cuanto a particulas, vapor de agua y aceite residual se refiere.

Dadas las caracteristicas anteriores, se considera que el disefio en dos sub-instalaciones
independientes; simplifica la implementaciéon de las solucidon técnica adecuada; proporciona
redundancia en la instalacién total en caso de averia o mantenimiento; permite mejoras
futuras en cada sub-instalacion de forma independiente

No obstante, con objeto de asegurar la redundancia, existird una conexién entre las salidas de
los compresores correspondientes a la instalacidn de taller y la del compresor de la instalacién
de laboratorio que permita que esta segunda se alimente de la primera (y viceversa) en caso
de fallo de su compresor. Esta conexion incluira llaves de paso entre ambas redes y a la salida
de cada compresor.

Planos

Se detallan a continuacién los planos generales de la planta baja (donde se distribuira el
suministro de aire) y semisétano (donde se localizaran los equipos de generacién), asi como los
planos detallados de las tomas para cada sistema de aire (se adjuntan también en archivo pdf).
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Plano 1: planta baja

Plano 2: Sétano
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Plano 3: detalle sétano
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Instalacion para taller, su almacén y sala de metrologia

El sistema de aire comprimido tendrd las siguientes caracteristicas:
-Calidad minima del aire ISO 8573-1: 2010 [2: 4: 2].

-Sistema de generacion y distribucidn de aire comprimido capaz de proporcionar el 100% de las
necesidades operativas del edificio, estimadas en un caudal continuo de 1000 |/min a 7 bar,
incluso durante el mantenimiento de uno de los compresores.

-Compresores:

e Los compresores se situaran en el sétano (ver plano 5: detalle sétano), en la parte
superior del plano. La distancia hasta el patinillo de subida en la zona de taller (en
forma del) esde 24m + 5,5m.

e El sistema estard formado por dos compresores de tornillo lubricado de velocidad fija o
variable, que deben ser capaces de abastecer el 100% de las necesidades operativas del
sistema con el funcionamiento de uno solo de ellos, para asi asegurar el abastecimiento
durante los trabajos de mantenimiento de cada uno de ellos.

e El secador serd frigorifico, capaz de manejar el caudal generado por ambos

compresores funcionando de forma simultanea.

e Dispondrdan de los filtros adecuados para la calidad de aire especificada.

- Red de distribucién de aire a presién:

e Exclusivamente la planta baja tiene necesidades de aire a presién. Dado que el sistema
de generacion se situard en el semisétano, la instalacion pasara a la zona de taller a
través de un hueco en el forjado (patinillo) situado junto a la puerta de acceso al taller,
o, si fuera mas conveniente, por el hueco tras el ascensor.
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Plano 4: Patinillo
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La instalacién serd capaz de distribuir todo el aire generado por ambos compresores
funcionando al mismo tiempo.

Los puntos de consumo seran los indicados en el plano de la planta baja, marcados en
azul oscuro.

La instalacion se realizara mediante tubos de aluminio, con tratamiento anticorrosivo.

La linea principal del taller sera en forma de anillo al menos para toda la zona de
maquinas y taller mecanico, con al menos una valvula cada 3 tomas para, en caso de
averia, no tener nunca mds de 3 tomas sin suministro de aire. Se proporciona plano
acotado en Autocad y PDF.
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Plano 5: Detalle taller

Hay que tener en cuenta que toda la parte inferior del plano de taller es diafana, y con
una altura libre de unos 6 metros. Existe una rejiband a unos 2,5m de altura, en cuyos
soportes se podran instalar los elementos de sujecién de la tuberia necesarios, de tal
forma que ésta vaya instalada por debajo de los soportes. Dado que dicha rejiband va
por dentro de las columnas, no es necesario si se utilizan sus suportes sortear dichas
columnas.

En los dos conjuntos de 3 tomas de la zona de maquinas (los mas alejados del almacén-
taller), al menos 2 tomas serdn de al menos 12,5mm de seccién, para conexionado de
centros de mecanizado de 5 ejes, sin estrangular en ninguin punto desde los
compresores por debajo de este didmetro (las conexiones deben tener un didametro
interior mayor). Se incluird en el suministro tanto el macho como la hembra para
conexionado a estos puntos, mediante manguera de didmetro interior 12,5 mm.

Las tomas saldran hacia los laterales (excepto cuando haya 3 juntas, en las que la
central ira de frente) para facilitar la conexién de filtros, reguladores, etc. Cada salida,
excepto las dos del punto anterior, dispondra de conexiones rdpidas europeas DN 5.5
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tipo FLUID-10N seguln norma ISO 6150-B-12, y una llave de cierre a menos de medio

metro de las tomas para cada bajante.

Se entregaran para la instalacién en los puntos que se requiera el siguiente material,

listo para conectarlo directamente a los enchufes radpidos de la instalacion:

o

©)

(@]

4 dispensadores de aceite con regulador de presidon y manémetro.
2 litros de aceite para los dispensadores anteriores.
8 repartidores en “Y” para colocar normalmente pistolas de aire comprimido.

1 manguera de 15 metros enrollable automaticamente (con soporte de pared
capaz de girar al menos 1009).

8 pistolas para soplado con aire comprimido, capaces de soportar 10 bares de
presién, con su manguera en espiral de entre 4 y 6 metros cada una.

7 reguladores de presién con filtro incorporado.

Repuestos para todos los filtros de cartuchos intercambiables que se incluyan en
la instalacion suficientes para cuatro anos adicionales de funcionamiento con un

consumo estimado total de 5000 m3/afio.

Repuestos necesarios para el mantenimiento de los compresores y secador
suficientes para cuatro afios adicionales de funcionamiento con un consumo
estimado total de 5000 m3/afio.

Instalacion del laboratorio de microondas, su sala de montaje y sala limpia

Requisitos minimos de la instalacion:

Calidad del aire: Clase 1:3:2 seglin norma ISO 8573-1:2010.

Caudal pico: 550 I/min

Caudal medio méximo: 2500 I/h

Presion minima: 7 bar

Topologia de la instalacidn:

Existiran dos redes independientes, una de media presién a los 7 bar nominales y otra

de baja presion.
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e La red de baja presidon tendrd un regulador a su entrada que en caso de necesidad
pueda sortearse mediante una llave de bypass. Esta red estard dimensionada para
funcionar adecuadamente a la presién nominal.

e Alternativamente, se podran considerar ofertas con una Unica red de alta presién con
reguladores independientes para cada punto de consumo de baja presion.

e El compresor con su depdsito y las unidades de filtrado y secado del aire necesarias se
ubicaran en el s6tano, segun se indica en el plano 3.

e Todos los puntos de consumo estan ubicados en la planta baja. El acceso desde el
sotano se realizara preferentemente por el hueco situado tras el ascensor (ver plano 3).

e Las conducciones seran preferentemente vistas, aunque podran también circular por el
falso techo si fuese mds conveniente para algunos tramos. Podran ir soportadas
mediante tirantes del techo o colgadas de los soportes de las bandejas existentes (no
sobre ellas). Se reducira en lo posible el nimero de codos para minimizar la caida de
presion en la linea.

e Lalinea principal de la instalacién avanzard con una pendiente descendente con mayor
altura en el lado de entrada de aire para que eventuales condensaciones de agua y/o
aceite puedan ser acumuladas y eliminadas al final de la linea, especialmente en caso
de un mal funcionamiento de los secadores. En el lado de menor altura se dispondra de
una llave que permita purgar la linea de estos condensados. Si no fuese posible hacer
un unico tramo descendente para toda la linea principal, se colocardn purgadores para
condensados al final de cada tramo.

e La posicion de los puntos de consumo se indica en el plano 8 marcando con circulos,
junto a las paredes, en color rojo, las tomas de media presidn y en color azul claro las
de baja presidn.

o Laboratorio 1: 6 tomas de baja presion
o Laboratorio 2: 3 tomas de baja presién y 2 de media presion
o Zona Probe Station: 2 tomas de media presién

o Almacén (para acceso a Sala limpia): 1 toma de media presion
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Plano 6: Laboratorios y sala limpia

Caracteristicas de la instalacion:

Se suministrard un compresor eléctrico junto con un depdsito de acumulacion de aire
del tipo, dimensiones y potencia adecuados para cubrir las necesidades de caudal,
presion y calidad del aire especificadas.

La empresa adjudicataria especificara los elementos necesarios en la instalacién, tanto
en la sala de compresores como en las tomas para que se garantice la estricta calidad
de aire especificada: separadores de agua, secadores frigorificos, secadores de
adsorcion, filtros de extraccion de vapor de aceite, filtros de particulas, filtros de carbon
activo, etc.

Las conducciones de aire se realizardn en tubo de aluminio con tratamiento
anticorrosivo o en cobre utilizando soldadura de plata.

Cada linea derivada se unira a la principal mediante la geometria adecuada (insercion
de la linea derivada en la parte superior del tubo de la linea principal) o mediante
acoplamientos especificos que prevengan que las posibles condensaciones de la linea
principal caigan a la secundaria.

GENERAL IBANEZ DE IBERO, 3

28003 MADRID
FAX: 597 96 16



Director CNIG
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_XXKHXO32NODZAUNLI9D74LUZB2PQ en https://www.pap.hacienda.gob.es

EMILIO JOSE LOPEZ ROMERO - 2022-01-27 16:12:20 CET, cargo

FIRMADO

MINISTERIO o Unién Europea ' ORGANISMO AUTONOMO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD o Fondo Europeo CENTRO NACIONAL
Y AGENDA URBANA Lk de Desarrollo Regional DE INFORMACION

“Una manera de hacer Europa” GEOGRAFICA

e (Cada toma dispondra de una llave de paso, una conexién rdpida europea DN 5.5 tipo
FLUID-10N segun norma ISO 6150-B-12 y los elementos de filtrado que se consideren
necesarios para garantizar las especificaciones.

Accesorios adicionales a suministrar:

e 6 pistolas para soplado con aire comprimido, capaces de soportar 10 bares de presion,
con su manguera en espiral de entre 4 y 6 metros cada una y conexién rapida europea
DN 5.5 tipo FLUID-10N segun norma ISO 6150-B-12.

e Repuestos para todos los filtros de cartuchos intercambiables que se incluyan en la
instalacion suficientes para cuatro afios adicionales de funcionamiento con un consumo
estimado total de 2250 m3/afio.

e Repuestos para el mantenimiento del compresor y secador suficientes para cuatro afios
adicionales de funcionamiento con un consumo estimado total de 2250 m3/afio.

Condiciones generales

Portes, entrega e instalacion:

Queda incluido en el contrato:

e Todo transporte o mensajeria, relacionados con el contrato, incluso en el periodo de
garantia, hasta la puesta en marcha de los equipos. El material (y su documentacién
técnica) se entregard debidamente protegido mediante embalaje o protecciones que
aseguren que no se deteriore en el transporte, en:

OBSERVATORIO DE YEBES
Cerro de la Palera s/n
19141 Yebes (Guadalajara)

e la obra civil necesaria para cimentaciones, anclajes, nivelaciones, protecciones,
drenajes, separaciones, conducciones, accesos, montaje y auxiliar que se requiera para
la correcta instalacion y funcionamiento de los compresores.

e La legalizacién de la instalacion en los SSTT de Industria correspondientes. El
adjudicatario entregara copia de la documentacidén de los equipos instalados.
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e Aportar los medios auxiliares necesarios para el montaje, tales como gruas, elevadores,
magquinaria de transporte, utiles, herramientas, etc. Se debe tener en cuenta que la
zona de taller tiene una altura de unos 6 metros.

e La puesta en marcha de las maquinas.

e Laformacion y entrenamiento del personal del emplazamiento para su adecuado uso y
mantenimiento.

e La empresa adjudicataria realizard la conexion eléctrica y neumatica.

e En el caso de la conexidn eléctrica se dispone preparado de lineas trifasicas con una
potencia total de 25kW, que podran utilizarse para todos los compresores presentes en
este pliego. La empresa adjudicataria montara un nuevo cuadro con las protecciones
independientes necesarias para cada uno de los elementos eléctricos que compongan
los sistemas.

Plazo de ejecucidn: DIECISEIS (16) semanas

Plazo de garantia: La garantia del suministro debe ser de al menos UN (1) afio desde la

recepcidn del suministro. Durante ese periodo cualquier defecto de fabrica debe ser reparado
sin coste de ningun tipo. Se designara el prestador del servicio técnico durante la garantia, asi
como sus datos de contacto.

Obligaciones de informacion y publicidad:

La entidad adjudicataria estard obligada a cumplir las obligaciones de informacidon establecidas
en el anexo Xll, seccién 2.2 del Reglamente (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013.

Presupuesto y forma de pago:

El presupuesto se detalla en la tabla siguiente:

Concepto Cant. | Precio Unitario | Presupuesto

Suministro de materiales y equipos para
sistema completo de aire comprimido, 1 40.800 € 40.800 €
segln pliego de prescripciones técnicas

Instalacion 1 8.700 € 8.700 €

Total neto 49,500 €
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IVA 21% 10.395 €
Total IVA inc. 59.895 €

El pago se realizara mediante la presentacion de la correspondiente factura tras la correcta

entrega del suministro.

1) Lugar de presentacion de las facturas:

Es imprescindible presentar las facturas a través del Registro de Facturacion Electrdnica:

https://face.gob.es/#/es.

2) Facturacion:

El adjudicatario emitird las facturas para su abono, haciendo constar en las mismas, el

Organismo Autonomo Centro Nacional de Informacidn Geografica CIF Q-2817024-,

como drgano gestor y los diversos drganos administrativos que se indican a

continuacion:

OFICINA CONTABLE Cédigo E00125901 del O.A Centro Nacional de Inf. Geografica

ORGANO GESTOR: Cédigo E00125901 del O.A Centro Nacional de Inf. Geogréfica

UNIDAD TRAMITADORA: Cddigo EA0003233 del O.A Centro Nacional de Inf. Geografica

Variantes: No se admiten variantes al Plieqo de Prescripciones Técnicas.

Yebes, 27 de enero de 2022

El Director del CNIG

Fdo. Emilio Lépez Romero
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